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R290 +5/+15°C

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 800

mm 1460 - 1480

mm

730*/750**

220

1340*/1360**

410

6

INNE WERSJE

950*/970**

280

°C OD +5°C DO +15°C

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

I

m²

230/50HzV

1,1 2,21,5

10
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7

R
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DŁUGOŚĆ mm

mm 800

mm 1230 - 1250

mm

1340*/1360**950*/970**

170 280210

°C OD +5°C DO +15°C

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

I

m² 0,85 1,71,2

10

230/50HzV

8

730*/750**

INNE WERSJE
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R
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DŁUGOŚĆ mm

mm 1290*/1300**

mm 1460 - 1480

mm

10

INNE WERSJE

1290*/1300**

370

°C OD +5°C DO +15°C

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

I

m²

230/50HzV

2,1

10
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R
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DŁUGOŚĆ mm

mm 800

mm 1460 - 1480

mm

1340*/1360**

410

12

INNE WERSJE

950*/970**

280

°C OD +5°C DO +15°C

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

I

m²

230/50HzV

2,21,5

10
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670

800
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9
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300

190

780



DŁUGOŚĆ mm

mm 800

mm 1230 - 1250

mm

14

INNE WERSJE

950*/970** 1340*/1360**

m² 0,85 1,25

10

230/50HzV
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DŁUGOŚĆ mm

mm 800

mm 1460 - 1480

mm

I

m²

230/50HzV

1340*/1360**

16

INNE WERSJE

410

10

°C OD +30°C DO +60°C

950*/970**

280

2,21,5
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R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 800

mm 1460 - 1480

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

m²

230/50HzV

18

INNE WERSJE

950*/970**

1,45

11,5

°C OD +4°C DO +10°C
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DŁUGOŚĆ mm

mm 800

mm 1230 - 1250

mm

m²

230/50HzV

20

INNE WERSJE

10

910*/950**/970*** 1300*/1340**/1360***

1,4 2
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R290 +5/+15°C

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 810

mm 1990 - 2010

mm

22

INNE WERSJE

725* / 745**

715

°C OD +5°C DO +15°C

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

I

m²

230/50HzV

1,7

10



CHŁODNICZY

23

R290 +2/+8°C

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 815

mm 1800

mm

24

INNE WERSJE

750

340

°C OD +2°C DO +8°C

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

I

m²

230/50HzV

2,2

10
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WENGE 21-01

POPIEL

RAL 9003

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012 RAL 9005

INNE

RAL 2004





R290 +5/+15°C
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INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 870

mm 1190 - 1210

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

m²

230/50HzV

900*/920**

0,5

10

1310*/1330**

0,75

°C OD +5°C DO +15°C
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R
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INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1190 - 1210

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

m²

230/50HzV

10

1185*/1210**

0,85

°C OD +5°C DO +15°C

30

1185*/1210**



+30/+60°C
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INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 870

mm 1190 - 1210

mm

m²

230/50HzV

900*/920**

0,5

10

1310*/1330**

0,75

°C OD +30°C DO +60°C

32



+5/+15°C

33

R290



INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 870

mm 950/1190 - 1210***

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

m²

230/50HzV

900*/920**

0,5

10

1310*/1330**

0,75

°C OD +5°C DO +15°C

34



+5/+15°C

35

R290



INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 835

mm 1140 - 1160

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

m²

230/50HzV

900*/940**

0,5

10

1200*/1240**

0,69

°C OD +5°C DO +15°C

36
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DŁUGOŚĆ mm

mm 870

mm 1190 - 1210

mm

m²

230/50HzV

900*/920**

0,5

10

1310*/1330**

0,75

INNE WERSJE

38



39

RAL 9003

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012 RAL 9005

INNE

WENGE 21-01

POPIEL

RAL 2004





ESTERA P
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INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 830

mm 1450 - 1470

mm

m²

230/50HzV

910*/950**

1,5

10

1300*/1340**

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

I 300 430

2,3

°C OD +5°C DO +15°C

43



ESTERA G
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INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 830

mm 1450 - 1470

mm

m²

230/50HzV

910*/950**

1,6

10

1300*/1340**

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

I 300 430

2,3

°C OD +5°C DO +15°C

44



ESTERA P WO
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R
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INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 830

mm 1080 - 1100

mm

m²

230/50HzV

910*/950**

1,27

10

1300*/1340**

46

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

I 240 350

1,82

°C OD +5°C DO +15°C
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R
290



INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 830

mm 1450 - 1470

mm

m²

230/50HzV

910*/950**

1,5

10

1300*/1340**

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

I 300 430

2,3

°C OD +5°C DO +15°C

48



ESTERA LS-R1/C
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RAL 9003

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012 RAL 9005

INNE

WENGE 21-01

POPIEL

RAL 2004





CAMIL
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R290 +4/+10°C
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UKŁAD 
CHŁODNICZY

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 406

mm 1287

I 45

mm

m²

230/50HzV

402

0,32

10

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

°C OD +4°C DO +10°C
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DŁUGOŚĆ mm

mm 372

mm 710

I 50

mm

m²

230/50HzV

402

0,36

10
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CAMIL
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RAL 9003
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RAL 5010
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60

DŁUGOŚĆ mm

mm 790

mm 1240 - 1260

mm

szt

230/50HzV

915

6/12

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

°C OD -20°C DO -10°C

1305

8/16

INNE WERSJE



-20/-10°C

61

R290

R
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DŁUGOŚĆ mm

mm 800

mm 1230 - 1250

mm

szt

230/50HzV

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

°C OD -20°C DO -10°C

1340* / 1360**

10

INNE WERSJE
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RAL 9003

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012

RAL 9005

WENGE 21-01

RAL 2004







REGAŁY
PIEKARNICZE

03



NOE
PIEKARNICZY

67
REGAŁY PIEKARNICZE

ZDJ. NR 1 - DOSTĘPNE PÓŁKI GÓRNE (KOSZE)

ZDJ. NR 2 - DOSTĘPNE SZAFKI DOLNE



DŁUGOŚĆ mm

mm 675

mm 2400 - 2430

mm

1000

m²

230/50HzV

2,00

INNE WERSJE

68
REGAŁY PIEKARNICZE
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REGAŁY PIEKARNICZE



DŁUGOŚĆ mm

mm 575

mm 2130 - 2150

mm

900

m²

230/50HzV

1,75

INNE WERSJE

70
REGAŁY PIEKARNICZE
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REGAŁY PIEKARNICZE

RAL 9003

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012 RAL 9005

INNE

WENGE 21-01
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RAL 2004
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INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 790

mm 1240 - 1260

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

230/50HzV

8xGN 1/3 (H max 150mm) 12xGN 1/3 (H max 150mm)

915 1305

°C OD +4°C DO +8°C

76



RAL 9003

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012

RAL 9005

WENGE 21-01

77

RAL 2004
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81

IZI +1/+7°C

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 1170

mm 1160 - 1180

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

230/50HzV

1360 (1250)

380

1,10

3090 (2980)

910

2,65

82

INNE WERSJE

2030 (1920)

590

1,70

1600 (1490) 2610 (2500)

460 760

1,40 2,25

W/m 450

1000 (890)

270

0,80



WCh-8

83

CARMEN +1/+7°C
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R
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DŁUGOŚĆ mm

mm 1165

mm 1240 - 1260

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

230/50HzV

1330

340

0,9

3060

800

2,14

84

INNE WERSJE

2000

520

1,38

1570 2580

400 680

1,07 1,8

W/m 350



WCh-8 LS-080

85

CARMEN +1/+7°C
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1165
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600

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 1165

mm 1240 - 1260

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

1330

340

0,9

3060

800

 2,14

86

INNE WERSJE

2000

520

1,38

1570 2580

400 680

 1,07 1,8

W/m 350

230/50HzV



WCh-8/1

87

CARMEN +1/+7°C
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R
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DŁUGOŚĆ mm

mm 1165

mm 1240 - 1260

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

1330

290

1,03

3060

670

 2,46

88

INNE WERSJE

2000

440

1,58

1570 2580

345 580

 1,23 2,06

W/m 450

230/50HzV



WCh-8/1 LS-080

89

CARMEN +1/+7°C
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90

INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 1165

mm 1240 - 1260

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

1330

290

1,03

3060

670

 2,46

2000

440

1,58

1570 2580

345 580

 1,23 2,06

W/m 450

230/50HzV
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CARMEN  XL +1/+7°C

*Światło drzwi 445mm x 445mmR
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 1165

mm 1240 - 1260

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

645

1,18

3060

92

INNE WERSJE

2000

1065

2,0

1570 2580

835 1280

 1,53 2,38

W/m 550

230/50HzV

szt 4 88 10



WCh-8 Nz
WCh-8 LS-080 Nz

93

CARMEN +1/+7°C

1165

1370

1
1

6
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1
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7
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45°

45°

WCh-8 Nz

WCh-8 LS-080 Nz

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1240 - 1260

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

94

INNE WERSJE

1370

WCh-8 Nz WCh-8 LS-080 NzMODEL

1370

I

m² 0,94

140

W

230/50HzV

420



WCh-8/1 Nz
WCh-8/1 LS-080 Nz

95

CARMEN +1/+7°C

WCh-8/1 Nz

WCh-8/1 LS-080 Nz

1165

1370

1
1

6
5

1
3

7
0

45°

45°

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1240 - 1260

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

96

INNE WERSJE

1370

WCh-8/1 Nz WCh-8/1 LS-080 NzMODEL

1370

I

m² 1

150

W

230/50HzV

540



WCh-8 Nw
WCh-8 LS-080 Nw

97

CARMEN +1/+7°C

1
3

1
5

1150

1315

4
5

°

4
5

°

WCh-8 Nw

WCh-8 LS-080 Nw

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1240 - 1260

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

98

INNE WERSJE

1315

WCh-8 Nw WCh-8 LS-080 NwMODEL

1315

I

m² 0,8

190

W

230/50HzV

420



WCh-8/1 Nw
WCh-8/1 LS-080 Nw

99

CARMEN +1/+7°C

WCh-8/1 Nw

WCh-8/1 LS-080 Nw

1
3

1
5

1150

1315

4
5

°

4
5

°

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1240 - 1260

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

100

INNE WERSJE

1315

WCh-8/1 Nw WCh-8/1 LS-080 NwMODEL

1315

I

m² 0,99

310

W

230/50HzV

540



101

CARMEN +6/+10°C

9
1

0
 -

 9
3

0

1165

300

825

5
7

0
 -

 5
9

01
5

0

380

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 1165

mm 910 - 930

°C OD +6°C DO +10°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

1330

1,03 1,23

102

INNE WERSJE

1570

290 345

W/m 550

230/50HzV
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CARMEN GN +2/+8°CR290

9
1

0
 -

 9
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0

1095

250

445

5
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7
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1
0

0

1
2

4
0

 -
 1

2
6

0

1
5

0
380

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 1095

mm 1240 - 1260

°C OD +2°C DO +8°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

m²

970

5xGN1/6 10xGN1/3 (Hmax=100) 

104

230/50HzV

1330

7xGN1/6 14xGN1/3 (Hmax=100)



105

765

435

300

9
2

0
 +

/-
 1

0

1
2

4
5

 +
/-

 1
0

1170

5
7

0
 +

/-
 1

0

7
7

0
 +

/-
 1

0

GRZEWCZY

+40/+60°C

1165



DŁUGOŚĆ mm

mm 1165

mm 1235 - 1255

°C OD +40°C DO +60°C

mm

230/50HzV

106

INNE WERSJE

15701330

GN 1/1-3szt.; GN 2/4-1szt.; 
GN 1/6-1szt.; GN1/3-3szt.

GN 1/1-4szt.;  GN1/3-4szt.



107

+1/+7°C

9
1

0
 -

 9
3

0

610

250

500

365

5
7

0
 -

 5
9

02
2

0

1
2

4
0

 -
 1

2
6

0

930

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 930

mm 1240 - 1260

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

230/50HzV

970

275

0,46

550

0,95

108

INNE WERSJE

15701330 2000

360 435

0,64 0,75

W/m 350



109

+1/+7°C

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 930

mm 1240 - 1260

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

230/50HzV

970

150

0,51

330

1,10

110

INNE WERSJE

15701330 2000

215 260

0,72 0,85

W/m 450



111

+1/+7°CR290

850

440

600
9

4
5

 +
/-

 1
0

1
2

3
0

 +
/-

 1
0

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm 850

mm 1220 - 1240

°C OD +2°C DO +8°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

230/50HzV

900

0,22

112

INNE WERSJE

210



113

BRĄZ

POPIEL

ROSA - PORRINO
WENGE 21-01

POPIEL

RAL 9003

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012

RAL 9005

INNE

RAL 8017

RAL 2004

CARMEN LS-R8 



ZDJĘCIE



WCh-7

115

+1/+7°C

8
9

0
 -

 9
1

0

1150

250

315

~
5

3
0

1
2

3
0

 -
 1

2
5

0

1
7

0
600

750

R
290



104

INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 1150

mm 1230 - 1250

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

1330

350

3060

830

2,24

2000

530

1,44

1570 2580

415 700

1,12 1,880,94

W/m 350

230/50HzV



WCh-7/1 

117

+1/+7°C

8
9

0
 -

 9
1

0

1150

250

315

840

~
5

3
0

1
2

3
0

 -
 1

2
5

0

1
5

0
430

R
290



118

INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm 1150

mm 1230 - 1250

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

I

I

m²

1330

300

3060

720

2,5

2000

485

1,62

1570 2580

360 600

1,25 2,11,05

W/m 450

230/50HzV



WCh-7/1 Nz
WCh-7 Nz

119

+1/+7°C

WCh-7/1 Nz

WCh-7 Nz

1150

1335

1
3

3
5

45°

45°

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1230 - 1250

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

120

INNE WERSJE

1315

WCh-7 Nw WCh-7/1 NwMODEL

1315

I

m²

200 144

0,89 0,96

W 400

230/50HzV

540



WCh-7 Nw
WCh-7/1Nw

121

+1/+7°C

WCh-7 Nw

WCh-7/1Nw

45°

45°

1315

1
1

5
0

1
3

1
5

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1230 - 1250

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

122

INNE WERSJE

1335

WCh-7/1 NzMODEL

1335

I

m²

230/50HzV

156

1,04

W 540

WCh-7 Nz

145

0,97

420



123

BRĄZ

POPIEL BALMORAL

RAL 9003

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012

RAL 9005

RAL 8017

RAL 2004





WCh-6/1B

125

WEGA +1/+7°C

9
0

0
 -

 9
2

0

1100

250
220

740

1
2

3
0

 -
 1

2
5

0

R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1230 - 1250

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

126

INNE WERSJE

1100

750 

I

m²

1040 1200 1570 1800 2000 

260 300 350 470 540 600

0,52 0,7 0,81 1,09 1,26 1,41

2530 3060 

770

1,79

940

2,18

W/m 350

230/50HzV



WCh-6/1BNz

127

WEGA +1/+7°C

4
5

°

4
5

°

1
1

0
0

1
5

4
0

1540R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1230 - 1250

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

128

INNE WERSJE

1540

1540

I

m²

225

1,24

W 490

230/50HzV



WCh-6/1BNw

129

WEGA +1/+7°C

1
5

4
0

1100

4
5

°

4
5

°

1540R
290



DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1230 - 1250

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

130

INNE WERSJE

1540

1540

I

m²

350

0,9

W 420

230/50HzV



131

BRĄZ

POPIEL

WEGA LS-R6/1B 

BALMORAL

RAL 9003

RAL 7004

RAL 5002

RAL 3020

RAL 6032

RAL 1021

WEGA WCh-6/1B

WEGA WCh-6/1BNz

WEGA WCh-6/1BNw





WCh-1/E2

133

+1/+7°C

8
9

0
 -

 9
1

0

930

250 220

1
2

3
0

 -
 1

2
5

0

~
6

9
0

540

8
9

0
 -

 9
1

0

930

250

290

220

540
1

2
3

0
 -

 1
2

5
0

~
6

9
0

R
290



134

INNE WERSJE

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1230 - 1250

°C OD +1°C DO +7°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

930

I

m²

1200 1570 1800 2000

300 400 500 555 

0,64 0,82 0,98 1,1

230/50HzV



135

BRĄZ

POPIEL

RAL 9003

RAL 7004

RAL 5002

RAL 3020

RAL 6032

RAL 1021

BALMORAL

RAL 2004



136





06



WCh-3/C

139

1
9

2
0

 -
 1

9
4

01
5

5
0

6
3

0

700

510

635

6
3

0

+2/+10°CR290

R
290



140

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1920 - 1940

°C OD +2°C DO +10°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

700

I

LICZBA PÓŁEK szt

830 

450 

5* 

230/50HzV



SCh-1-1/700

141

+2/+10°C

1
5

3
0

760

584

710

1
9

2
0

 -
 1

9
4

0

R290

R
290



142

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1920 - 1940

°C OD +2°C DO +10°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290 I

760

I

800 

700 

INNE WERSJE

LICZBA PÓŁEK szt 5* 

230/50HzV



SCh-1-2/800
SCh-1-2/1400

143

+2/+10°C

1
5

3
0

2
0

0

760

584

710

1
9

2
0

 -
 1

9
4

0

1
5

3
0

2
0

0

570

380

525

1
9

2
0

 -
 1

9
4

0

SCh-1-2/800 

SCh-1-2/1400 

R290

R
290



144

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1920 - 1940

°C OD +2°C DO +10°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290 I

760

I

1300 

1400 

INNE WERSJE

1640 

570

800 

LICZBA PÓŁEK szt 10* 

230/50HzV

MODEL SCh-1-2/800 SCh-1-2/1400 

10** 



SCh-1-2/P1400

145

+2/+10°C

1
5

3
0

2
0

0

810

584

710

1
9

2
0

 -
 1

9
4

0

2
0

0

R290

R
290
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DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1920 - 1940

°C OD +2°C DO +10°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

810

I

1640 

1400 

INNE WERSJE

LICZBA PÓŁEK szt 10*

230/50HzV



SCh-1/700

147

+2/+10°C

1
5

3
0

760

584

710

1
9

2
0

 -
 1

9
4

0

7
3

5
7

3
5

2
 -

 d
rz

w
i

R
290
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DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1920 - 1940

°C OD +2°C DO +10°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

760

I

800 

700 

INNE WERSJE

LICZBA PÓŁEK szt

230/50HzV

MODEL SCh-1/700 

5** 



SCh-1/1400

149

+2/+10°C

1
5

3
0

760

584

710

1
9

2
0

 -
 1

9
4

0

7
3

5
7

3
5

2
 -

 d
rz

w
i

R
290
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DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1920 - 1940

°C OD +2°C DO +10°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

760

I

1640 

1400 

INNE WERSJE

LICZBA PÓŁEK szt 10* 

230/50HzV



151

RAL 9003

RAL 7004

RAL 9005

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012

RAL 9003

RAL 7004

RAL 9003
RAL 7004RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012

RAL 9005

RAL 9003

RAL 7004
RAL 9003

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012

RAL 9005

RAL 7004

RAL 2004

RAL 2004

RAL 2004







REGAŁY
CHŁODNICZE

07



RCh-5

155
REGAŁY CHŁODNICZE

1
4

1
0

4
4

5

320 / 460

615 / 815

2
0

1
0

 -
 2

0
3

0

320 / 460

320 / 460

320 / 460

325

2
8

0
2

8
0

+2/+8°CR290

R
290



156

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 2010 - 2030

°C OD +2°C DO +8°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY  R290/R454CI

615/815

m²

1875 (1935*/1955**)

REGAŁY CHŁODNICZE

230/50HzV

1250 (1310*/1330**)

2,3/3,1 3,5/4,7

2500 (2560*/2580**)

4,6/6,2



RCh-5 OF

157
REGAŁY CHŁODNICZE

+2/+8°CR290

1
4

1
0

4
4

5

320 / 460

615 / 815

2
0

1
0

 -
 2

0
3

0

320 / 460

320 / 460

320 / 460

325

2
8

0
2

8
0

R
290



158

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 2010 - 2030

°C OD +4°C DO +8°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY  R290/R454CI

615/815

m²

1875 (1935*/1955**)

REGAŁY CHŁODNICZE

230/50HzV

1250 (1310*/1330**)

2,3/3,1 3,5/4,7



RCh-5/1

159
REGAŁY CHŁODNICZE

+2/+8°C

R
290



160

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 2110 - 2130

°C OD +2°C DO +8°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY  R290/R454CI

1250 (1310*/1330**)

REGAŁY CHŁODNICZE

1875 (1935*/1955**)

INNE WERSJE

W/m

230/50HzV

720 - D=615 850 - D=815

m² 2,9/3,8 4,1/5,5

615/815

2500 (2560*/2580**)

5,8/7,6



RCh-5/1 OF

161
REGAŁY CHŁODNICZE

+2/+8°C

R
290



162

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 2110 - 2130

°C OD +2°C DO +8°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY  R290/R454CI

1250 (1310*/1330**)

REGAŁY CHŁODNICZE

1875 (1935*/1955**)

INNE WERSJE

W/m

230/50HzV

1100 - D=615 1300 - D=815

m² 2,9/3,8 4,1/5,5

615/815

2500 (2560*/2580**)

5,8/7,6



MINI

163
REGAŁY CHŁODNICZE

+2/+8°CR290

R
290



164
REGAŁY CHŁODNICZE

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1430 - 1460

°C OD +2°C DO +8°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY  R290I

615

m²

INNE WERSJE

625 (665*) 900 (940*)

0,9 1,2

230/50HzV



RCh-1/R

165
REGAŁY CHŁODNICZE

+4/+10°C

500

1
8

8
0

 -
 1

9
0

0

6
5

0

2
3

0

270

270

R
290



166

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1880 - 1900

°C OD +4°C DO +10°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R290I

500

m²

REGAŁY CHŁODNICZE

680

0,74

230/50HzV



SYRIUSZ
RCh-3

167
REGAŁY CHŁODNICZE

+4/+10°C

850

2
0

0
0

 -
 2

0
2

0

5
0

0

350

490

2
0

0
0

 -
 2

0
2

0

850

5
0

0

410

490

R
290



168

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 2000 - 2020

°C OD +4°C DO +10°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY  R290/R454CI

850

m²

REGAŁY CHŁODNICZE

INNE WERSJE

1330 1650 2000

2,4 3,1 3,8

W/m

230/50HzV

1300



169
REGAŁY CHŁODNICZE

+4/+10°C

600

1
8

0
0

 -
 1

8
2

0

290

1
2

0
1

1
1

0

290

290

290

290

R290

R
290
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DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1800 - 1820

°C OD +4°C DO +10°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY  R290/R454CI

600

V

REGAŁY CHŁODNICZE

230/50Hz

600



171
REGAŁY CHŁODNICZE

+4/+10°C

RCh-1/B
RCh-1/B/W

350

755

1
9

1
0

 -
 1

9
3

0

7
3

0

490

755

7
3

0
R

290
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DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1910 - 1930

°C OD +4°C DO +10°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY  R290/R454CI

755

m²

REGAŁY CHŁODNICZE

1040

1,5 

2000

INNE WERSJE

1570

2,4 3,0 

W/m

230/50HzV

1200 



ROMEO

173
REGAŁY CHŁODNICZE

+4/+8°C

600

1096

2
3

3
5

695

600600

1
8

5
2



174

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 2335

°C OD +4°C DO +8°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY R449 / R290I

1096

2500*

REGAŁY CHŁODNICZE

230/50HzV

1875*

INNE WERSJE

3750*

W/m 1250 

m² 5,5 11,17,4



175
REGAŁY CHŁODNICZE

+6/+12°C

RCh-1-2/B

HELION

700

1
0

2
0

150

200
1

2
1

0

R
290



176

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1210

°C OD +6°C DO +12°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY  R290/R454CI

700

REGAŁY CHŁODNICZE

1040 2000

INNE WERSJE

1570

W/m

230/50HzV

900



177
REGAŁY CHŁODNICZE

+6/+12°C

RCh-1-2/BD

HELION

700

1
0

2
0

150

200
1

2
1

0

420

R
290



178

DŁUGOŚĆ mm

mm

mm 1210

°C OD +6°C DO +12°C

mm

CZYNNIK CHŁODNICZY  R290/R454CI

700

m²

REGAŁY CHŁODNICZE

1040 2000

INNE WERSJE

1570

230/50HzV

0,4 0,80,62

W/m 900



179
REGAŁY CHŁODNICZE

RAL 9003

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012

RAL 9005

RAL 9003

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012

RAL 9005

RAL 8017

BRĄZ

POPIEL

RAL 9003

RAL 7004

RAL 5002RAL 3020

RAL 6032 RAL 1021

HELION RCh-1-2B

BRĄZ

POPIEL

HELION RCh-1-2BD

BRĄZ

POPIEL

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012

RAL 9005

RAL 8017

RAL 9003

RAL 7004

RAL 5010

RAL 3000

RAL 6029

RAL 1021

RAL 1015

RAL 7012

RAL 9005

RAL 8017

RAL 2004

RAL 2004

RAL 2004

RAL 2004
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R290

Oświetlenie LED

Czynnik chłodniczy

R
290



POLSKA


